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Rx verze 3.20

Verze firmwaru 3.20 wena pro fijimace Duplexiady EX @ginasi kolik novinek zejména v oblasti nastaveni vystuprpoi.
Jednd se o moznost nastaveni digitalniho rozhi@ni aby na jednom z vystlpptijimace bylo mozno nastavit sériovou
komunikaci pro penos vychylek. Na zbyvajicich vystupecthiimace Ize sotasré generovat standardni signaly priippjena
serva. Nastaveni je zvl&Stvyhodné v modelech koptér, kdy sériové rozhrawiual ke komunikaci mezi ifjimacem a
stabilizatnim systémem prEizeni modelu. Saiasr Ize prostednictvim servo kanélzarove fidit nat@eni kamery bez nutnosti
pouziti dvou pijimaci.

Dalsi novou funkci, kterou tato verzémasi, je moznost nastaveni kazdého konekttifimace do ti rezimi. Jedna se o klasicky
servo vystup, digitalni vystup nebo digitalni vstlmkud nastavite dany pitiijpmace do rezimu digitalniho vystupu, nebude se
generovat servo impuls, ale bude zdigogpnna trvala nagrova Urové. Jestlize bude vychylka na vysilai daného kanalu mensi
nez 0% (1,5ms), bude na vystupu trvala log. 0\(}j.&/ piipadé vychylky wtSi nez 0% bude na pinu generovana log.1 (tj. 3,3V)
Logické vystupy nam umoznitipojit k pfijimaci i takova zaizeni, ktera nepodporuji na svém vstupu ovladaniqod servo
impulsi, nag. swtla, generatory zvukatd. V gipads potieby je vhodné proudovy vystup #ijpmace posilit nap. tranzistorem
nebo jinym zesilovgem.

Vyuziti pind pfijimace jako vstupnich je uziteé pro jednoduchou Zmou vazbu bez pouziti telemetrickyétdel. Pokud si
napiklad instalujete koncové vypi#a na vysouvaci podvozek,iiete mit za provozu informaci o jeho stavu (Izejispapt.

s alarmy nebo logovanim na SD kartu).

Nastaveni fijimace lze provést i progdnictvim vysilde JETI DC/DS v menu jipojend zéizeni“. Pro zobrazeni vSech
moznosti nastaveni je nutné nahrat na §anwou kartu vysilée novou konfiguraci ifljimacia (do adresé e Devices). Soubory
s konfiguraci jsou sa@asti updatu pro vysite verze 3.0.

Upresréni nékterych vyrazia z nabidky nastaveni gijima ce:

Rezim pkijimaée — Normalni

- standardni rezimifjimace

- vtomto rezimu Ize s jednim vysflavym modulem provozovat pouze jeddfjimac
- podporuje penos telemetrie a vzdaleného terminalu JETIBOX

Rezim prijimaée — Fiposlech (Clone)

- funguje jako piposlech existujiciho spojeni vysitaa fjimace fungujiciho v rezimu "Normal”
- ur¢eno vyhrad# jako zaloha spojeni

- nepodporuje telemetrii (ani indikaci sily signaw)i vzdaleny terminal JETIBOX

- funguje pouze jednosfme, nikdy nevysila

- lIze najednou provozovat libovolny §et @ijimaca v fezimu giposlech

FailSafe — Povoleno

- pii vypadku signélu z Tx generujgijima¢ na serva posledni znamé vychylky po dobu "ZpoZet8afe”. Pak fejde servo
vystup do stavu podle nastaveni "PriZtrateSig."étl@nvystupu. MozZné rezimy jsou "Opakuj", "Vypni tys" a "Fail safe".
V rezimu "Fail safe" Ize pak zvolit pozadovanou kyiku serva (FS pozice) a rychlostephodu do této vychylky (FS
rychlost).

FailSafe — Zakazano

- po vypadku signalu z Txipstane fijima¢ generovat impulsy na serva

- pokud je nastavena fixni hodnota parametru "Vystpenioda" (jakakoli jina hodnota nez Auto), pakyypadku signalu z
Tx generuje fijima¢ na serva posledni znamé vychylky §g$o dobu definovanou v parametru "ZpozdeniFailSafe"

Vystupni perioda

- urduje, jak¢asto se budou na vystupiijpmace odesilatidici impulsy pro serva

- lze nastavit fixni vystupni periodu 5-30ms, pgmeriodu Auto

- pii pouziti digitalnich serv je dopateno pouzit volbu Auto; pokud jsou pouzita analogeeva, pak je vhodné nastavit
fixni periodu (typicky 15 - 20ms)

- pfi nastaveni sériového vystupu PPM nepouzivejteamasf vystupni periody Auto, ale fixni hodnotu, h&®ms pro 8
kanali PPM. Nekteré systémy zpracovavajici signal PPM mohou nolblgm nekonstantni periodou.

ReZim PPM, rezim UDI — Fimy

- vystupni PPM signdl obsahuje daténm z vysil&e bez pepdsti a mapovani
- na servo vystupy jsou aplikovaniepaity a pipadné mapovani kariél

- lze nastavit rozdikavystupy pro serva a na PPM
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Rezim PPM, rezim UDI — Pd&itany
- naservo vystupy i na PPM signal jsou aplikovatgpgity a gipadné mapovani
- vystupni impulsy pro serva i PPM obsahuji shodihérmace

Rezim PPM — Pdet vystupnich kanal
- pocet kanal generovanych viednom ramci signalu PPM
- tento p&et mé vliv na minimalni moznou periodu vystupnietpuls (viz Vystupni perida)
- priblizné Ize minimalni periodu stanovit podle nasledujicitzorce:
Vystupni perioda = Ret vystupnich kanal*2ms+4ms
(nagr. pro PPM 8 je min. perioda cca 20 ms)

Konfig. pinu - Servo
- standardni impulsni vystup na serva (-100% = 18ts=0l,5ms / +100% = 2ms )

Konfig. pinu - Digitani
- vystup na pinu je stabiénve stavu LOW (log. 0), pokud je vychylk#éimzeného kanalu mensi nez 0%. V &pan gipad
se tento pin nachazi ve stavu HIGH (log. 1)

Konfig. pinu - Vstup

- pin je timto nakonfigurovan jako vstup a jeho staglpojeno/pipojeno na zem) jefpnasen do vysite podobg jako jiné
telemetrické hodnoty &del

- je povoleno ponechat pin odpojeny nebiipgjeny na spoknou zem fjimace.

- neni dovoleno na tento pidtiyést jiné napti. Pin pracuje vyhradnv rezimu PullUp, takZe pro otestovani funkceisjan
piipojit signalovy vodé na zem fijimace.

Priklady nastaveni grijimace

1) klasické nastaveni jednoho fjimacde (pro libovolna analogova i digitalni serva)
- na servo vystupech se generuji impulsy
- kazdy vystup Ize Zadit do jedné ze skupin A az H
- servo vystupy Z@azené ve stejné skugifsou generovany najednou
- mezi d¥ma nasledujicimi skupinami vystupe vzdy mezera 2,5ms

FailSafe

Vystupni perioda

Sériovy vystup

RezZimifimace

Povoleno

17 ms

JETIBOX

Normalni

2) klasické nastaveni jednoho fijimace (pro digitalni serva)

FailSafe

Vystupni perioda

Sériovy vystup

Rezim gijimace

Povoleno

Auto

JETIBOX

Normalni

3) druhy p¥ijima¢ jako zaloha (pfiposlech/Clone)
- funguje jako piposlech existujiciho spojeni vysitaa fijimace v rezimu "Normalni"
- nepodporuje telemetrii (ani indikaci sily signalu)
- funguje pouze jednosimé, nikdy nevysila
- lze jich najednou provozovat libovolny i

FailSafe

Vystupni perioda

Sériovy vystup

Rezim gijimace

Povoleno

17 ms (nebo Auto)

JETIBOX

fiposlech




4) prijimaé s vystupem PPM
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moZzno zvolit PPM signdl s pozitivnirsi negativnimi pulzy.

PPM vystup je na vystupu SAT2 (pokud existuje),ip@AT1 (pokud existuje), p#pna poslednim servo
vystupu (pak je o jeden vystup na serva &én

na ostatnich vystupech se generuji impulsy proaserv

servo vystupy se generuji vSechny & v dok& mezery mezi ramci PPM (vystupy jsou tedy v jedkdpse)

FailSafe Vystupni perioda | Sériovy vystup Rezim gijimace Poset vystupnich | Rezim PPM
kanah
Povoleno 20 ms JB,PPM pos. Normalni 8 FHinky

5) prijimaé s vystupem PPM ve funkci zalozniho fijima ¢e (priklad konfigurace RSAT2)

PPM vystup je na vystupu SAT2 (pokud existuje),ip@AT1 (pokud existuje), pdpna poslednim servo
vystupu (pak je o jeden vystup na serva &én

na ostatnich vystupech se generuji impulsy praaserv

servo vystupy se generuji vSechny&mr v dok mezery mezi ramci PPM (vystupy jsou tedy v jedképae)
neprovadi se zadné opakovani vystugebo fail safe. Z kazdého datového paketu z radigpouze jednou
vygeneruji vystupni impulsy a jeden rdmec PPM.

pokud gijima¢ nema k dispozici data z vysi vSechny vystupy jsou ve stavu Out-Off (Vypnitugy

FailSafe

Vystupni perioda Sériovy vystup Rezim gijimace Rezim PPM

Zakazano

Auto JB,PPM pos. Normalini Firey

6) prijimac¢ s vystupem EX Bus

vhodné pro fipojeni gredevsim k zéizenim znaky JETI model (nap Central Box)

EX Bus je na konektoru Extrifimace a telemetrie je pak zapojena az k nejblizSimtizeai/expanderu (n&p
Central Boxu)

po zapnuti fijimace (bez zapnutého vyséia) Ize k gijimaci na konektor Ext. ipojit JETIBOX. Po zapnuti
vysilate se sériovy protokol na konektoru Ext.émhna EX Bus a konfigurace pomodigmjeného JETIBOXu
neni az do vypnuti nebo Zmy rezimu pijima¢e mozna.

FailSafe

Vystupni perioda Sériovy vystup Rezim gijimace

Povoleno

17 ms (nebo Auto) EX Bus Normalini

7) prijima¢ s vystupem UDI

vhodné pro fipojeni zdizeni s jednos#mnym rozhranim UDI (nap VBar)

UDI vystup je na vystupu SAT2 (pokud existuje), pdpAT1 (pokud existuje), pdpna poslednim servo
vystupu (pak je o jeden vystup na serva &én

na ostatnich servo vystupech se generuji impulsyserva

telemetrick&idla je mozné fipojit ke konektoru Ext. jako obvykle

FailSafe

Vystupni perioda Sériovy vystup Rezim gijimace

Povoleno

17 ms (nebo Auto) JB,UDI Normalni




