JETI Duplex REX 10 mit zusatzlichem RSAT2

Programmierung Uber die JETI Box Brushless Motors

Den REX 10 mit der JETI Box verbinden und danach den Akku anstecken. Die JETI Box zeigt den Empfangertyp
an:
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Taste ,,abwarts” bis zu diesem MenUpunkt:

JETI BOX



Taste ,rechts” bis zu diesem Menipunkt:
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Dort dann die Taste ,, rechts” bis zu Outpin ,,E1“:




Taste ,links oder rechts” bis zu ,,PPM Input”:

So sieht das dann aus:

Der REX 10 ist fertig programmiert. Er kann nun das PPM Signal vom RSAT auf dem Steckplatz ,,E1“ annehmen.



Nun geht es weiter mit dem RSAT2: Die JETI Box zeigt den Empfangertyp an.

[IETI Foidd VERBATTERY.

CEX

JETI frodel

Taste ,,abwarts” bis zu diesem Menupunkt:

—

JETI BOX

MADE IN CZECH REPU,



Taste ,rechts” bis zu diesem Menipunkt:

JETIBOX

Taste ,,abwarts” bis zu diesem Menlpunkt ,Serial Link“.Dort mit der , links” Taste ,,JB, PPM pos.“ auswéahlen:




Taste ,,abwarts” bis zu diesem MenUpunkt:
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Mit der Taste ,,rechts” 10 Kanale PPM einstellen:

E

Die Einstellung des RSAT ist nun auch fertig.



Das Patchkabel nun am RSAT 2 auf ,,PPM*“ anstecken und beim REX 10 am Steckplatz ,,E1“:

Soll diese Einheit nun an JETI Duplex Zuriistmodul betrieben werden (z.B. mit einem TU2), dann wird
als erstes der RSAt2 an das Modul gebunden. Danach wird der RSAt (wie oben gezeigt) unter dem
Menipunkt ,,Mainsetting” von ,,Rx mode normal“ auf ,,clone” umgestellt.

Bei ,,Mainsetting” die ,,abwarts” Taste betatigen:
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Bis zum Menipunkt ,,Rx Mode“:

Dort mit langerem Druck auf die , links” Taste auf ,clone” wechseln:

Der RSAT 2 ist nun ein Empfanger, welcher den Datenverkehr des Senders ,,mithért” und selbst keine
Daten sendet (auch keine Telemetrie). Er wird immer zusammen mit dem Hauptempfanger
eingeschaltet und kann beim Empfangsverlust des Hauptempféangers die Steuersignale (iber das PPM
Signal an den Hauptempfanger weitergeben. Telemetriesensoren werden in diesem Anwendungsfall
immer am Hauptempfanger angesteckt.

Nun den Hauptempfanger binden. >>> Fertig



