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Beispiel: So aktivieren oder deaktivieren Butterfly-Funktion tiber einen Schalter.

Viele Piloten méchten die Butterfly-Funktion em-und ausschalten konnen und das unabhingig von
einer Flugphase. Also hier haben wir ein Beispiel. wie man das macht (siehe Bild c).
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Wiihlen Sie einen beliebigen Schalter als ,,Geber 1*. Auf dem Bild wurde der Schalter ,,S;* gewihlt. Dieser
Schalter iiberschreibt die Funktion des ,,Geber 2.

Als ,,Geber 2* wihlen Sie einen proportionalen Geber, auf dem die Butterfly-Funktion betrieben werden soll
(Drosselkniippel P2 in diesem Beispiel). Stellen Sie sicher. dass er proportional (siehe Bild E) ausgewertet
wird.

.Geber 1 und ,.Geber 2 werden zusammen mit der logischen Funktion ,,UND* verkniipft. Das heif3t, wenn
der Schalter ,,Sy* deaktiviert wird. 1st der Betrieb von P2 blockiert. Andernfalls wird P2 normal funktionieren.

Im ,.Menii — Feineinstellungen — Butterfly* weisen Sie den neu erstellten logischen Schalter . L1* in tiblicher
Weise zu und testen die Funktion.



