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Digitalausgang  
 
Steckplätze am Empfänger können als „logische Ausgänge“ konfiguriert 
werden. Es können also EIN/AUS Schaltvorgänge von einem Kanal des Senders 
direkt in logisch Null oder Eins ausgegeben werden.  
 
 
- der Signalstift dieses Steckplatzes ist logisch “0”, wenn der Geber für diesen 
Kanal negative Werte ausgibt (unter 0% Weg)  
 
- bei positiven Werten auf diesem Kanal (über 0% Weg) wird auf diesem 

Signalstift logisch “1” ausgegeben 

 

Beispiel: 

Ein Schalter am Sender soll einen MainSwitch EIN/AUS schalten, um die 

Stromversorgung des Modells vom Regler abzutrennen. 

 

 

 

Die rote Ader des Patchkabels wird entfernt! 
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Es wird ein Kanal im Sender angelegt, welcher durch einen 2-Stufenschalter 
betätigt wird.  
 

 
 
 
 
 
Dazu in der Geräteübersicht den Empfänger anklicken: 
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Dieser EIN/AUS- Kanal wird hier im Bild auf Steckplatz 2 ausgegeben. Der 
Steckplatz 2 ist über die Geräteübersicht als „logischer Ausgang“ (also nicht 
mehr Servo) konfiguriert. 
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Die Kanalzuordnung des EIN/AUS-Kanals: 

 

 

 

 

 


