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Telemetriegeber M-Bar
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Telemetriegeber
[Mx1] Titel Druck (A Aktiv

Sensor Pressure [kPa]®)
Gebertyp Swiitch (#)

Zustand X=M® 160  * 0.0 kFa
Drauer 1.0s5 E]
Standare 0% (#) ¢100p  Swiitch

WICHTIG: Einheit hier ,,kPa“ (= 10 ,,hPa“)

Daher hier Aufpassen bei der Einstellung des Grenzwertes.

Hier im Beispiel 16,0kPa (bei der Einstellung im Telemetriegeber) = 160hPa (Anzeige im Display):

Defaultanzeige ist ,hPa“.
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Man kann die Anzeige auch umstellen:
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SensorenfAufzeichnung

Sensor Logging
EmpfangerspannungfAntenne Ja (@)
Senderstatus =
MBAR

1 kPa @) Ja (@)
2 Temp. "C Ja ()

Auto] | (39 | X | Ok |

Dann zeigt auch die Anzeige im Display , kPa“:
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Fiir die Anzeige ist mit der Sender-SW 4.0 auch ,,Bar” als Einheit moglich, die Einstellung im
Telemetriegeber bleibt aber immer in , kPa“.

Das Gleiche gilt z.B. fiurr einen Speed-Telemetriegeber: Anzeige auch in km/h moglich, Einstellung des
Schaltpunktes immer in ,,m/s”.
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