Brushless Motors
(JETI fodel]

Die Aktivierung der
Telemetrie-Eingange an der
JETI Duplex CentralBox 200

Hier der Vorgang Uber die Geratetbersicht des
JETI Duplex DC oder DS Senders.
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Sender einschalten
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Menu > Modellwahl/-modifikation (JETI Frodel]
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HAUPTMENU

Modellwahl/-modifikation |

Feineinstellungen
Erweiterte Einstellungen
Stoppuhren/Sensoren
Zusatzfunktionen
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Geratelbersicht

=l ‘Standard | ‘ 10:32:22

Modellwahl/-modifikation
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Neues Modell anlegen
Grundeinstellungen
Funktions+Geberzuordnung
Servozuordnung
Servoeinstellungen

Geriteilbersicht |
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Die CentralBox 200 anwahlen.

(Erscheint die CB200 hier nicht, dann bitte den verwendeten
Empfanger auf ,,EX Bus“ umstellen und den entsprechenden
Steckplatz zur Verbindung zur CB200 nutzen).
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Geratelbersicht
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Hacker
Fir die Nutzung des , Ext.1“ Steckplatzes hier RIS

,Haupteinstellungen” anwahlen. [J (T %5390

Toull |Standard W |10:32:40 (2R
Central Box 200

Haupteinstellungen >
Alternative Funktionen >
Servo Fail-Safe >
Servozuordnung -
Telemetrie >
Telemetrie MinfMax >

Feset in den Lieferzustand.

<< | X | & [How| Ok



Hier die Expander Einstellung ,,Ext1“ anklicken.

ol |Standard W |10:32.48 (2R
Einstellungen

<< Zuriick
Impulsgeschwindiglkelt Auto (W)

Expander Einstellungen

JETIECH (%)

(Ext: Alternative Funktionen)

_ << | X | & [BhEcms| Ok
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Jelemetrieeingang” auswahlen und OK.

J

Tl |Standars W |103255 (2R
Wahlen die Option

Telemetriesingandg
JETIBOX
Ex Bus



ﬂacker
Die Einstellungen fur den ,,Ext.1“ sind damit abgeschlossen. s s
(JETI Frodel]

ol |Standard W |10:3303 (XD
Einstellungen

<< Zuriick
Impulsgeschwindighket Alto (@)

Expander Einstellungen

Telemetriesingang (#)
(Ext: Alternative Funktionen)

_ << | X | & |Bcms| Ok



. . o ﬂacker
Sollen weitere Steckplatze als Telemetrie-Eingange genutzt werden s
dann ,zurtick” zur Einstellungsibersicht der CB200 klicken. [.] Tl ?ﬁéael]

Tl ‘Etandard _ ‘ 10:33:11

Einstellungen
Impulsgeschwindighkelt Auto (#)

Expander Einstellungen
Extl: Telemetriesingang (#)

(Ext: Alternative Funktionen)

<< | X | & o] Ok



ﬂacker
Hier jetzt ,Alternative Funktionen® anwahlen. Brushiess Motors

[JETI odel)

Toull |standara  W|103325  (JFEER
Central Box 200

Haupteinstellungen -
Alternative Funktionen >
Servo Fail-Safe >
Servozuordnung -
Telemetrie >
Telemetrie MiniMax >

Feset in den Lieferzustand...

<< | X | & o] Ok




Hier im Beispiel soll der Steckplatz 14/ Ext3 als weiterer
Telemetrieeingang genutzt werden.

Den Punkt ,,Servoausgang” anwahlen:

Tl ‘ Standard W ‘ 10:33:34

CBOX200 Funktionen
steck. 12 menvoausd. (@ ’
Steck. 13 Servoausq. (#) 5
Ext/Pin14; Trigger Fail-Safe
Servoalsgand O
Ext/Pin15; Trigger Fail-Safe
Servoausgang (#) I

<< | X | & o] Ok
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In der folgenden Auswahlliste ,Telemetrieeingang® anklicken. [
Dann , OK“ ...

ol |Standard W |10:33:00 (2R
Wahlen die Option

Servoausgang

Telemetriesingandg
Didl.ausg.
Lhidl.eing.

EX Bus



Nun kann auch dieser Steckplatz zum Anschluss eines
Telemetriesensors genutzt werden.

Flir den Steckplatz 15/Ext.2 verfahren Sie ebenso.

=l ‘Standard H ‘1:::33:43
CBOX200 Funktionen

Steck. 12 Servoausd. 1#) '

Steck. 13 Servoausq. ()

Ext/Pin14; Trigger Fail-5afe

Telemetriesingang (#)

Ext/Pin15: Trigger Fail-5afe
Servoausgang (W) I

<< | X | & o] Ok

[JETI odel)




Mit der ,OK“ Taste die Einstellungen bestatigen.
5 5 JETI odel]

Die Central Box liber den magnetischen Schaltgeber oder den RC-
Switch abschalten! Nur so werden die Einstellungen dauerhaft in der
CB abgespeichert.

=l ‘ Standard | 10:33:48

CBOX200 Funktionen
steck. 12 Servoausq. 1)
Steck. 13 Servoausg. (@)

Ext/Pin14: Trigger Fail-Safe

Telemetrieeingang (¥)

Ext/Pin15: Trigger Fail-Safe
Servoausgang (#)
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