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Das Update der JETI Duplex Empfänger, Central Boxen oder Sensoren läuft 

nicht?  Ist das JETI USBa Interface korrekt installiert? 

(Stand 03.2020, hier im Beispiel mit Betriebssystem Win 10) 

Tipp: bei Laptops oder ähnlichen Geräten immer die Stromversorgung am Computer anstecken 

(erhöht die USB-Port Stromleistung), keine Servos, Sensoren usw. am Empfänger gesteckt lassen. 

Aufrufen des Gerätemanagers über „Windows“-Taste (gedrückt halten) und „X“-Taste (oder auch 

Start > Einstellungen > „Geräte Manager“ in die Suche eingeben): 

 

Das JETI USBa Interface ist angesteckt und wir haben dem Computer Zeit gegeben, die Treiber zu 

installieren (Internetzugang erforderlich).  Das USBa wird unter Anschlüsse als USB Serial Port 

angezeigt und unter USB-Controller als USB Serial Converter. Beide dürfen nicht mit einem 

Ausrufezeichen oder Fragezeichen markiert sein, dann bitte die Treiberinstallation wiederholen 

(rechtsklick…). Der Computer hat in diesem Beispiel den COM Port 3 für das USBa Interface 

installiert: 
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Nun bitte das JETI Studio starten und rechts unten in der Ecke den COM Port beachten. Hier im 

Beispiel ist das COM 3. Wurde dieser nicht automatisch erkannt, dann hier bitte „per Hand“ 

auswählen: 

 

Nun im JETI Studio > Werkzeuge > Geräte aktualisieren anklicken: 
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Im folgenden Aktualisierungsdialog wird nun auch wieder der COM Port angezeigt (hier im Beispiel 

wieder COM 3):

 

Der Empfänger, CB, Sensor… wird nun am USBa angesteckt und nach der Erkennung werden 

automatisch die verfügbaren SW Stände angeboten. Den aktuellsten SW Stand markieren und 

Aktualisieren anklicken… 

Info: bei Central Boxen (CB100/200/210/220/400) kann es erforderlich sein die Stromversorgung 

einzuschalten. 

Das USBa Interface zeigt dabei die grüne LED, während der Datenübertragung beginnt diese zu 

blinken: 

 


